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Brugsanvisning for SpaCare Alka Down

Galder for felgende varenumre: 609

SpaCare Alka Down anvendes i uden- og indendgrs spa til senkning af badevandets alkalinitet. Hgj
alkalinitet giver kalkudfeldninger, uklart vand og gor det vanskeligt at &ndre pH-vardien.

BLAND ALDRIG KEMIKALIER MED HINANDEN, DA DETTE KAN FREMKALDE FARLIGE KEMISKE
REAKTIONER!

ANVENDELSE:

Mal alkaliniteten med en alkalinitetstester/teststrips. Badevandets alkalinitet bgr holdes pa 80-120
mg/l. Er alkaliniteten over 150 mg/l tilsaettes SpaCare Alka Down. For at senke alkaliniteten 20 mg/Li
1000 Lvand, oplgses 48 g =2 x 15 ml SpaCare Alka Down i ca. 1 L rent vand. Oplgsningen haldes ud i
badets dybe del.

Under processen skal vandet vaere i ro - dvs. alle pumper skal vaere stoppet. Efter 1 times virketid
startes vandcirkulationen. Afventi 15 min. og tjek alkaliniteten igen. Er den fortsat hgj tilsaettes
SpaCare Alka Down i forhold hertil.

Der afsluttes med justering af pH-veaerdien til mellem 7,0 og 7,4. Ved lav alkalinitet (under 80 mg/1)
tilseettes SpaCare Alka Up.
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WE PURIFY AIR & WATER



