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Brugsanvisning for SpaCare MiniChlor

Galder for fglgende varenumre: 515

SpaCare MiniChlor anvendes til sikring af vandhygiejnen i uden- og indendgrs spa, whirlpools og
bgrnebassiner med et vandindhold fra 1000-3000 liter vand.

ANVENDELSE:

SpaCare MiniChlor tilsattes direkte i skimmeren eller i patronfilteret med vandcirkulationen kgrende.
Vandmassagen (jets) t&endes pa laveste hastighed. Der kan bades 5 minutter efter tilsaeetningen. Ved
nyfyldning chokklores med 15 g = 15 ml SpaCare MiniChlor pr. 1000 liter vand.

For badning: tilst 7,5 g=7,5 ml SpaCare MiniChlor pr. 1000 L vand.

Efter badning: Tilset 5 g =5 ml SpaCare MiniChlor pr. 1000 L. Efter ca. 20 minutter kan der bades igen
uden mertilsaetning af SpaCare MiniChlor.

0BS! Det er meget vigtigt for vandhygiejnen, at vejledningen for “Efter badning” fglges. Hvis der farst
bades igen dagen efter eller senere, skal der startes som “Fgr badning”.

Kontroller og reguler jeevnligt klor, pH og alkalinitet til vaerdierne:
Klor: 1,0-3,0 mg/L - pH: 7,0-7,4 - alkalinitet: 80-120 mg/I.

Benyttes spabadet meget, bgr vandet skiftes regelmaessigt og karret renggres. Det skjulte rgrsystem
renggres 3-4 gange arligt med SpaCare Biofilm Cleaner.

Husk god personlig hygiejne for badning. En person, derikke er afvasket, forurener vandet 200 gange
mere end en afvasket person.
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