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SPACARE

Brugsanvisning for SpaCare Tab Twenty

Galder for folgende varenumre: 503 - 505

SpaCare Tab Twenty er langsomt oplaselige 20 g klortabletter til sikring af vandhygiejnen i udendegrs
spa, whirlpools og bgrnebassiner med et vandindhold fra 500-3000 L.

ANVENDELSE:
SpaCare Tab Twenty tilsattes bedst via en klorautomat monteret pa anlaeggets filtreringskredslab.
Klorautomaten tilsaettes f.eks. 5-8 tabletter pr. uge i spabade med et vandindhold pa 1000-1200 L.

Undga overkloring - tilsaet kun det antal tabletter, der beregnes til en uges forbrug. Kontroller og
reguler jaevnligt klor, pH og alkalinitet til vaerdierne:

Klor: 1,0-3,0 mg/lL - pH: 7,0-7,6 - alkalinitet: 80- 120 mg/L.
Benyttes spabadet meget bgr vandet skiftes regelmaessigt og karret renggres.

Det skjulte rgrsystem renggres 3-4 gange arligt med SpaCare Biofilm Cleaner. Anvend 2 stk.
filterpatroner. Nar den ene patron eri filterdrift, placeres den anden i et rensergr tilsat SpaCare
Filterpatron Cleaner. Efter en uges filterdrift udskiftes den snavsede filterpatron med den rene patron
fra rensergret. Vand behandlet med SpaCare Tab Twenty chokbehandles med SpaCare MiniChlor eller
SpaCare SpaChock.
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